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Den senaste teknologin har anvants i Valtras biogastraktor. Bada systemen for diesel- och gasinsprutning
har sina egna elektroniskt kontrollerade common rail insprutningssystem, vilket gor att forhallandet mel-
lan diesel och biogas kan optimeras. Vid drift pa enbart dieselbransle uppfylls nuvarande avgasemission-
sregler. FOr drift pa diesel/biogas har installerats en sarskild katalysator fran Ecocat.

Specifikation

Traktortyp: Valtra N101 HiTech

Motor: AGCO Sisu Power 44 CTA

Cylindervolym: 4,4 liter

Effekt: 81 kW (110 hk)/2200 r/min

Max. vridmoment: 460 Nm/1500 r/min

Samma prestanda med diesel/gas-drift

Dieselsystem: original common rail insprutning; utan gas fungerar motorn som en vanlig dieselmotor
Gassystem: fyra gascylindrar av kompositmaterial, max tryck 200 bar, volym & 42 liter, totalvolym 168 liter. Mots-
varar ca 30 | dieselbransle

Hogtryckssidan med fyra stycken elektromagnetiska och manuella ventiler, stangs nar traktorn stannar, manom-
eter, tankningsmunstycke NGV-1, elektromagnetisk avstangningsventil

Lagtryckssidan med tryckregulator som sanker trycket till ca 3,5 bar, filter och “gas common rail” som sprutar in
gas till varje inloppsror

Installationen av gaskomponenter enligt EU:s fordonsstandarder ECE R110 och R115

Elektronisk styrenhet optimerar gasmangden beroende pé effektbehov och korsatt

Avgassystemet dr forsett med katalysator fran Ecocat for att eliminera kolvaten
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